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Sie finden auf diesen beiden Seiten wichtige Hinweise zum Betrieb, Aufstellungsort und Anschluss der Geréte. Lesen Sie
diese Hinweise sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen.

Netzkabel

— Achten Sie darauf, dass das Netzkabel (Stromversor-
gungskabel) nicht beschadigt wird. Gerdte mit bescha-
digtem Netzkabel miissen vom Netz getrennt (Ziehen
des Netzsteckers) und vor der erneuten Inbetriebnahme
durch einen Fachmann des Elektrohandwerks Instand
gesetzt werden.

— N WARNUNG! Verwenden Sie nur (wo vorgesehen) das
mitgelieferte Netzteil! Stromschlaggefahr!

Kinder

— N VORSICHT! Dieses Gerat ist kein Spielzeug fir
Kinder! Bitte halten Sie Kinder davon fern und beauf-
sichtigen Sie sie.

— N WARNUNG! Achten Sie darauf, dass Kinder keine
Gegenstande in die Liiftungsschlitze stecken. Strom-
schlaggefahr!

— N WARNUNG! Vernichten Sie samtliche Plastikbeutel,
denn diese kénnten fir Kinder zu einem geféhrlichen
Spielzeug werden! Erstickungsgefahr!

Netzspannung

— Betreiben Sie die Gerate nur an der fiir das jeweilige
Gerdt angegebenen Netzspannung (zu sehen an der
Gerate-Riick-/Unterseite bzw. am externen Netzteil).
Die Gerate diirfen erst ans Netz angeschlossen und
eingeschaltet werden, nachdem die Verbindungen mit
Netzwerkkabel und/oder dem Fernsehgerdt bzw. dem
Kabelnetz und dem PC hergestellt wurden. ACHTUNG!
Sollte die Netzspannung zu hoch sein, besteht Brand-
gefahr!

Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung,

Warme, offene Flammen
— Schiitzen Sie die Gerate vor Feuchtigkeit, Tropf- und

Spritzwasser (stellen Sie auch keine gefiillten Gegenstan-

de wie z.B. Vasen auf oder neben die Gerate). Stellen Sie
die Geréte nicht in der Nahe der Heizung auf, setzen Sie
sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und betreiben
Sie sie nicht in Feuchtrdumen. Verwenden Sie die Gerdte
nur in gemassigtem, nicht tropischem Klima.

— ACHTUNG! Stellen Sie die Gerdte nicht auf oder neben
offenen Flammen, wie z.B. Kerzen. Brandgefahr!

Batterien

— ACHTUNG! Batterie richtig einlegen. Polaritat
beachten (+/-).

— WICHTIG! Bewahren Sie die Originalverpackung der
Batterien bis zu deren Gebrauch auf.

— Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien nach dem
Austausch umgehend.

— N VORSICHT! Verletzungsgefahr durch Feuer,
Explosionen oder undichten Stellen!

— N WARNUNG! Nicht zerlegen, wiederaufladen, zer-
drlicken, Feuer oder heissen Temperaturen aussetzen.

— N WARNUNG! Batterien ausserhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahren! Verschlucken kann auf-
grund chemischer Verdtzungen und der mdglichen
Perforation der Luftréhre innerhalb von 2 Stunden
zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tod
fihren. Sofort einen Arzt aufsuchen!

— Batterien diirfen nicht mit Ihrem anderen Hausmiill
entsorgt werden.

Liftung

— Die in diesen Gerdten entstehende Wérme wird
ausreichend abgeftihrt. Installieren Sie die Gerate
trotzdem niemals in einem Schrank oder einem Regal
mit unzureichender Belliftung. ACHTUNG! Stapeln
Sie die Gerate nie. Uberhitzungsgefahr!

— ACHTUNG! Verdecken Sie niemals die Kuhlschlitze
des Gerates (z.B. durch andere Gerate, Zeitschriften,
Tticher, Tischdecken, Kleidung oder Vorhange)!
Uberhitzungsgefahr!

Reinigung

— Ziehen Sie den Netzstecker/Netzadapter, bevor Sie
die Gerdte reinigen. Benutzen Sie zur Reinigung ein
trockenes Tuch und reinigen Sie lediglich die Ober-
flache.

— N WARNUNG! Offnen Sie auf keinen Fall das Ge-
rat. Bei Berlihrung mit Teilen im Inneren des Gerates
besteht Stromschlaggefahr!

Reparatur

— Versuchen Sie nicht, die Gerate selbst zu reparieren.
Die elektrische Sicherheit konnte dadurch gefdhrdet
werden. Sollten die Gerate heruntergefallen oder
Wasser eingedrungen sein, nehmen Sie diese Gerdte
sofort vom Strom und kontaktieren Sie Ihren Netz-
betreiber.



Installation auf einen Blick

Ubersicht der Gesamtinstallation

M Schnellstart

PC/MAC/
Drucker/
VolIP-Telefon etc.

«Plume»- ﬁ

WLAN-
Adapter

% Hub / Switch

(nicht enthalten)

Heimkino-
Receiver

HDMI-Kabel

@ [
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1. Auf der Unterseite den Deckel abnehmen und
«Genexis»-Adapter in Schacht schieben (Unterseite)

2. Glasfaserkabelstecker (blau) einstecken und Deckel
schliessen

3. Glasfaserkabelstecker (griin) in Glasfaseranschluss «1»
einstecken (Kabel nicht knicken)

D Analog-Telefon
% (nicht enthalten)
‘J

4. Netzwerkfahige Gerdte in die gelben LAN 1-4-
Anschliisse stecken. Optional kann fir weitere Gerdte
ein Hub/Switch angeschlossen werden

5. Netzteil in «<POWER» und dann in die Netzdose stecken

6. «Plumex»-Adapter in Steckdose stecken und mit Netz-
werkkabel an Router anschliessen. Dann mit der App
«HomePass» einrichten (vorher Bluetooth am Mobile
einschalten)

7. Bestehendes Telefon an «TEL 1» einstecken
(funktioniert nur mit einem GGA Telefonie-Abo)

8. HDMI-Kabel an TV-Box und TV (oder Heimkino-
Receiver) anschliessen

9. Netzteil in «12V» und dann in die Netzdose einstecken

Viel Spass mit der GGA Maur!



Installation Internet P
Bedienungsanleitung BW
zum Gera

Bitte kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden/
ausgepackt sind:

1. «Inteno EG 400»-Router

2. «Genexis»-Adapter
3. Etikette mit Passwort
4. Netzteil
5.
6.
7.

Glasfaserkabel (nicht knicken)
Netzwerkkabel (2x, rot und gelb)
Telefonkabel (1x, griin)

Erstinstallation:

Falls Sie bisher noch keinen Internetzugang hatten, kdnnen
Sie weiter zu Punkt «4».

Anderung einer bestehenden Installation: Wenn Sie
bereits einen Internetzugang haben, ziehen Sie alle Stecker/
Netzgerate Ihrer bisherigen Gerdte aus den Steckdosen.
L6sen Sie dann alle anderen Steckverbindungen. Netzwerk-
kabel lassen sich durch Driicken der Kunststoffnase (1.)
entriegeln (2.).

a Bisherige Kabel und Gerate zur Seite legen.

A

WARNUNG!
Netzstecker/-Adapter nicht mit nassen Handen beriihren.
Stromschlaggefahr!
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Erst-/ Neuinstallation

N

Standort:

Fir guten WLAN-Empfang und einwandfreie Funktion, ist
der Standort des Routers entscheidend.

Der Router lasst sich mit Hilfe der beigelegten Schablone
auch an die Wand montieren.

Router-Standort wahlen:
— maglichst hoch, zentral und freistehend
— in der Nahe der Glasfaser-Anschlussdose

WARNUNG! Um schlechtes WLAN, Uberhitzungs-
und Stromschlaggefahr zu vermeiden, stellen Sie den
Router niemals:

— in oder unter Mobel

— neben/auf Metall, Fenster, elektrische Gerate (z.B. Mikro-
wellen, Kiithlschrank etc.)

— in direkte Sonneneinstrahlung

— aufineben Heizkdrper, Ofen

— in Feuchtraume (Bad, Dusche, Waschkiiche etc.)

— auf oder unter einen Hub/Switch

— Router auf eine weiche Unterlage legen (Unterseite nach
oben)

— Deckel auf der Unterseite 6ffnen (1.)

— Gummischutz von «Genexis»-Adapter abziehen (2.)

— Adapter so drehen, dass die goldenen Kontakte unten
und vorne liegen. Dann Adapter in den Schacht schie-
ben, bis er einschnappt (3.)

— Glasfaserkabel vorsichtig auspacken und schwarze
Schutzkappe von blauem Stecker abziehen

— Blauen Stecker so drehen, bis die kleine Nase oben liegt
(4.). Stecker in Adapter schieben, bis er einschnappt

— Glasfaserkabel vorsichtig in die Fihrung legen (5.).
Tipp: Glasfaserkabel mit Klebband auf Gehéuse fixieren

— Deckel (1.) wieder einsetzen

— Router an geeigneten Standort stellen

ACHTUNG!
Glasfaserkabel nicht knicken. Kabelbruchgefahr!

n Router an Glasfaser-Anschlussdose anschliessen

© Genossenschaft GGA Maur /V3/2022

— Auf Steckerentriegelung driicken und schwarze Schutz-
kappe abnehmen (1.)

— Griinen Glasfaserkabelstecker in Steckplatz «1» der
Glasfaser-Anschlussdose einstecken (schnappt ein)

Hinweis: Je nach Dose ist der Anschluss mit einer klei-
nen Abdeckung geschiitzt, die zuerst gedffnet werden
muss.

Es gibt verschiedene Dosentypen (abhangig von Haus-
installation). WICHTIG: Immer den griinen Steckplatz
«1» verwenden, da nur dieser freigeschaltet ist.




Gerate an Router anschliessen

PC/MAC/
Drucker etc.

TV

GGA-TV-Box %

DVD/BluRay/
Streamer

Heimkino-
Receiver

_
NAS-Laufwerk

o
VolIP-Telefon

=

— Ihre netzwerkfahigen Gerdte (Computer, Drucker, NAS,
TV-Box, TV, Receiver etc.) kénnen Sie mit den beigeleg-
ten Netzwerkkabeln an eine der vier gelben Buchsen
LAN 1 bis LAN 4 anschliessen

— Falls Sie die GGA TV-Box fiir das TV-Angebot verwen-
den, schliessen Sie diese auch an diesen Buchsen an

— Langere Netzwerkkabel sind im Handel erhaltlich. Ver-
wenden Sie nur Kabel der Kategorie «Cat. 6» oder hoher

— Die rote WAN-Buchse kann nicht verwendet werden

— Die USB-Buchsen sind nur flr Servicezwecke vorgesehen

— Analog-Telefon anschliessen: siehe Punkt «11»

0 Falls die Anzahl Buchsen nicht ausreicht, kdnnen Sie

einen sogenannten Hub/Switch als Erweiterung ver-
wenden (im Handel erhaltlich). Diesen schliessen Sie an
eine der Buchsen LAN 1 bis LAN 4 an.

ACHTUNG: Hub/Switch nicht auf/unter Router stellen.
Uberhitzungsgefahr!

H Router an Strom anschliessen und in Betrieb nehmen

@)
*
\/

:
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Sobald alle Netzwerkkabel angeschlossen sind:

— Netzteil an die Buchse «POWER» anschliessen

— Netzteil in Steckdose stecken (die griine Netzteil-LED
leuchtet auf)

— Router mit dem Schalter «ON/OFF» einschalten

Auf der Oberseite leuchten/blinken diverse LED's, der Rou-

ter verbindet sich mit den GGA-Servern und ladt die aktuel-
le Firmware. Die linke Statusanzeige © (1.) blinkt wahrend
dieser Zeit orange. Dies dauert ca. 5-10 Minuten.

Sobald die linke Statusanzeige O (1.) dauernd griin
leuchtet, ist der Router betriebsbereit.

Wenn die LED @ (3.) griin leuchtet, ist der Router auch
mit dem Internet verbunden.

ACHTUNG:

— Wahrend des Startvorgangs niemals den Strom unter-
brechen, da der Router sonst Schaden nimmt!

— Router nicht mit einer geschalteten Stromschiene
ein-/ausschalten, da er sonst Schaden nimmt!




Weitere Anzeigen:

- = WAN (2.); griin: IP-Adresse ok / rot: Fehler,
keine IP-Adresse; aus: kein Anschluss.

- & Internet (3.); griin: Verbindung mit Internet/
rot: keine Verbindung - kontrollieren Sie, ob
«Genexis»-Adapter und Glasfaserkabel richtig
montiert sind und der griine Stecker im Dosen-
Steckplatz «1» steckt.

- WLAN / WiFi (Funknetz) (4.); blau: 5 GHz-/
griin: 2.4 GHz-Frequenzband aktiv.

Durch langes Beriihren der Anzeige WLAN/WiFi
aus-/einschalten.

- E LAN (Netzwerk) (5.); griin: Netzwerk-
fahige Gerdte mit gelben LAN-Anschliissen
verbunden.

- WPS (verbindet zwei WLAN-fahige Gerate)
(6.); griin blinkend: bereit zum Verbinden
(«Pairing») fiir geeignete Gerate.

— == Telefon (7.); griin: Telefon angeschlossen/
funktioniert / Wahrend eines Gespraches blinkt
die Anzeige griin.

— @ O (8./9.) ohne Funktion.

n Mit WLAN / WiFi verbinden

- oagewdrtem
ette m\t Pa
Et\\(e auﬁ\(\ e‘Oeﬂ

hiet

Kleben Sie die mitgelieferte Etikette mit den WLAN- /
WiFi-Daten auf das nebenstehende Feld.

Sie finden die Daten auch auf der Unterseite des Routers:
— Network Name / SSID (auf weisser Etikette)

— WiFi-Key (auf silbriger Etikette)

Mit WLAN/WiFi verbinden:

— Kontrollieren Sie zuerst, ob auf dem Router die beiden
Anzeigen @ und (Z) leuchten

— Starten Sie auf lhrem Mobile-Gerat unter den WLAN-/
WiFi-Einstellungen den Suchlauf

— Wenn Sie das richtige Netzwerk gefunden haben
(= Bezeichnung «Network Name» von Etikette),
mit diesem Netzwerk verbinden, z.B. «Inteno.-..»

— Dann Passwort (= «WiFi-Key» von Etikette) eingeben
und bestatigen

Bei schlechtem WLAN-/WiFi-Empfang:
— Standort des Routers kontrollieren (siehe Punkt 4.)

WLAN-/ WiFi-Profieinstellungen

e0® <> { A
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Profis kdnnen unter der IP 192.168.1.1
spezielle Einstellungen vornehmen.

Benutzername: user

Passwort: user

Tipp: Benutzername und Passwort dndern. Wenn Sie
unsicher sind, Fabrikeinstellungen nicht andern.



Installation Telefon

Bedienungsanleitung

ik Analog-Telefon anschliessen — Falls Sie ein GGA Telefon-Abo haben, knnen Se r
lhrem bestehenden Analog-Telefon auch tber den
Router telefonieren
1. Telefon mit 5 — Das Telefon wird angiténen Buchse TEL 1
RJ-Buchse D (= ganz rechts) angeschlossen. Je nach verwendete
Telefon, gibt es vier verschiedene Anschlussmdglict
keiten:
% 1. Telefon direkt mit RJ11-Kabel verbinden
—ﬂ 2. Telefon mit xem RJ11-Kabel verbinden

ﬁ@ ﬁ 3. Telefon mit RJ11-Kabel und TT-Adapter.
RJLL-Kabel Entriegeln Sie den RJ11-Stecker durch Driicker
2. Telefon mit o) der Kunststoffnase. Der Adapter wird nicht mehi
4. Telefon mit festangemachten TT-Stecker. Sie be
% ﬁ notigen einen Adapter «TT auf RJ11» (im Hand
erhéltlich).
ﬁ WICHTIG: TT-Stecker ganz in Adapter einstecke
3. Telefon mit o) Adapter von
RJ-Kabel und RJ11 auf TT
TT-Adapter X
Adapter von
' TT-Stecker I TT auf RI11 o Falls Sie ein VolP-Telefon (= «Internet-Telefon») ha
4. Tlelefon mit dieses an die Netzwerkanschlisse LAN1 bis LAN4
altem .
TT.Stecker schliessen.

[]
&
—

Das Telefon ist betriebsbereit, wenn die Anzeige
r—= (7.) griin leuchtet. Wahrend eines Gespréaches bli
die Anzeige grin.

Tipps:
— Machen Sie einen Testanruf von/auf Ihr Mobiltelefor
— Notieren Sie in den beiden Feldern lhre Telefon-/(Fe
Nummer(n)
Notieren Sie hier lhre Telefon-/(Fax-)Nummer WICHTIG

— Wahrend eines Strom- oder Internetausfalles|kann
nicht telefoniert werden. Verwenden Sie im Netfall
Mobiltelefon

8 © Genossenschaft GGA Maur / V3/2022



Installation intelligentes WLAN «Plum

Bedienungsanleitung

i¥¥ Inhalt

Bitte kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden/

ausgepackt sind:

1. «Plume»-Pod / WLAN-Adapter

2. Netzwerkkabel (liegt unter dem schwarzen Karton i
der Verpackung)

ole;

Was ist «Plume» und «HomeP&dsy Plume»?
«Plume» ist ein intelligentes WLAN-System, welches |
mobilen Geréte laufend mit dem optimalen Signal vers
Es besteht aus mindestens einem «Plume»-Adapter,
Ihrem Router verbunden ist und den kabellosen Zugat
zum Internet ermoglicht.

Mit zusatzlichen «Plume»-Adaptern kénnen Sie den E
fang weiter ausdehnen bzw. erweitern.

Beispiel Sie wohnen in einem dreistdckigen Haus und
«Plume»-Adapter be ndet sich im Erdgeschoss. Sie k¢
jetzt Ihr WLAN-Netz im 1. und 2. Stock mit weiteren
«Plume»-Adaptern erweitern/verbessern.

¥ \/or der Installation

M | (== ®

Pod 1
e @
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A

Standort:
Fur optimalen WLAN-Empfang und einwandfreie Funk
ist der Standort des «Plumex»-Adapters entscheidend.

Beachten Sie daher folgende Punkte:

— Der erste «Plume»-Adapter muss sich in des Nahe d
Routers be nden und wird mit einem Netzwerkkabel :
diesen angeschlossen

— Die Steckdose sollte modhioblt zentral und frei-
stehendin lhrer Wohnung oder Haus liegen

WARNUNG!

Um schlechtes WLAN, Uberhitzungs- und Stromsg¢hlag

fahr zu vermeiden, stecken Sie den «Plumexiadapter

in eine Steckdose:

— in, hinter oder unter Mébeln

— neben/auf Metall, Fenster, sehr dicken Betonwandel
elektrische Gerate (z.B. Mikrowellen, Kuhlschrapk e

— in direkte Sonneneinstrahlung

— auf/neben Heizkorper, Ofen

— in Feuchtraume (Bad, Dusche, Waschkiiche etd.

—




«Plume» anschliessen

PC/MAC/
Drucker etc.

Netzwerkanschluss:

Der erste «Plumex»-Adapter ist der sogenannte Superl

Schliessen Sie diesen wie folgt an:

1. Verbinden Sie den ersten «Plume»-Adapter mit der
Netzwerkkabel an eine der BuchAd&rbisL AN4

2. Am zweiten Anschluss des «Plumex»-Adapters kanr
ein anderes Gerat, z.B. ein Computer, Switch/Hub €
angeschlossen werden.

Stromanschluss:
Stecken Sie den «Plume»-Adapter in die Steckdose. k
darauf leuchtet die kleine LED an der Vorderseite.

Tipp:

Fur guten WLAN-Empfang nur:

— senkrecht stehende Steckdosen und

— keine Stromverlangerungskabel verwenden

— «Plumex»-Adapter so einstecken, dass die Anschlis:
nach unten gerichtet sind (verhindert Verschmutzun
Kontakte)

WARNUNG!
«Plumex»-Adapter nicht mit nassen Handen berihren
Stromschlaggefahr!

¥ APP laden

# Available on the GETIT ON
@& App Store * Google Play
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Fur das Einrichten wird die App «HdhigPRESTE»
bendétigt (die App ist kompatibel mit iOS 9 und héher u
mit Android 4.4 und hdher). Bitte laden Sie diese auf Il
Mobilgerat und 6ffnen Sie danach die App.



«Plume» in Betrieb nehmen und einrichten

«Plume» einrichten:

— Zuerst auf Inrem Mobilgerat Bluetadttivieren

— App «HomeP8ass/ Plumeesstarten. Dann «Plume
einrichten» antippen und den bebilderten Anweisun
folgen

— Dabei richten Sie Ihr persdnlichesxRbmhaeein
und erhalten ein Bestatigungsmail. Falls dieses nich
einigen Sekunden in Ihrem Mail-Postfach sichtbar is
bitte in SPAM-(Werbung-) Ordner nachschauen

— Die Einrichtung dauert 3 bis 5 Minuten und ist sehr
einfach

Alte WLAN-Netze ausschalten:
Schalten Sie fiir optimale Funktion und zur Vermeidun
Storungen, die bisherigen WLAN-/WiFi-Stationen aus.

— Beriihren Sie auf der Oberseite des GGA-Routers
3 Sekunden lang das Ieuch@eﬁymbol.
Nach einigen Augenblicken erlischt das Symbol und
die WLAN-/WiFi-Funktion des Routers ist deaktivier

Auf neues WLAN wechseln:

— Damit Sie wieder WLAN-Empfang haben, missen S
sich jetzt mit all Ihren Mobilgeraten (Mobile, Tablet, |
MAC etc.) im neuen «Plumex»-Netzwerk neu anmelc

— Geniessen Sie nun die perfekte WLAN-Abdeckung |
lhnen Zuhause

o Wenn Sie noch weitere WLAN-/WiFi-Stationen,

Airport'8 usw. in Ihrem Heimnetzwerk haben, diese
ebenfalls deaktivieren/ausschalten.

3 Weitere «PIume»—Adapter in Betrieb nehmen und einriChB@jmsseren Wohnungen oder Hausern lasst sich der

cal (=
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Empfang durch Hinzufligen weiterer «Plumex»-Pods
verbessern/erweitern. Diese missen nur noch in eine St
dose gesteckt werden und brauchen keine Kabelverbind

Anschliessend zusatzliche «Plumex»-Adapter mit Hilfe de
«HomePdsdy Plumehinzufiigen (-Symbol oben rechts).

Durch laufende Empfangsanalysen der Pods, werden die
verbundenen Geréte so automatisch auf die bestverfugb
Bander, Frequenzen und «Plume»-Pods geschaltet.

Weitere «Plume»-Adapter erhalten Sie bei Ihrer GGA Me

11



Installation GGA TV-Box

Bedienungsanleitung

i.8 GGA TV-Box oder GGA TV-Streaming?

1. GGA TV-Box

oder

Weiter unter «20.»

2. GGA TV-Streaming

i

Weiter unter
gga.ch/anleitunge

1. Fernsehen mit einer GGA TV-Box
Fir das Installieren der GGA TV-Box fahren Sie bitt
beim nachsten Punkt «20.» weiter.

2. Fernsehen mit GGA TV-Streaming
Die Anleitungen um das GGA TV-App auf Ihren Gel
zu installieren nden Sie unter gga.ch/anleitungen

Tipp:Wenn Sie mit Ihrem Mobiltelefon den nebenst
henden QR-Code einscannen, gelangen Sie direkt
Anleitung

Bitte kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden/
ausgepackt sind:

1. GGA TV-Box

2. Fernbedienung mit Batterien (2x LR6 / AA)
3. Netztell

4, HDMI-Kabel

5. Netzwerkkabel

Z¥ Erstinstallation oder Anderung einer bestehenden Installati@giation:
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Falls Sie bisher noch keine GGA TV-Box hatten, konne
weiter zu Punkt «22x».

Anderung einer bestehenden Installatiotwenn Sie
bereits eine GGA TV-Box haben, ziehen Sie den Stecl
oder das Netzgerat des bisherigen Gerates aus der St
dose.

Losen Sie dann alle anderen Steckverbindungen am &
Gerat. Netzwerkkabel lassen sich durch Driicken der |
stoffnase (1.) entriegeln (2.).

0 Bisherige Kabel und Geréate zur Seite legen.

WARNUNG!
Netzstecker/-Adapter nicht mit nassen Handen berit
Stromschlaggefahr!




73 Erst-/ Neuinstallation

Standort:

Die GGA TV-Box wird mit dem Netzwerkkabel an den
ter und mit dem HDMI-Kabel an den TV angeschlosse
sollte sich daher zwischen diesen beiden Geréten be |
Falls Sie ein Heimkinosystem mit HDMI-Eingang habe
kdénnen Sie die GGA TV-Box mit dem mitgelieferten H
Kabel auch dort anschliessen (statt am Fernseher).

+ ~ WARNUNGUmM Uberhitzungs- und Stromschlagg
fahr zu vermeiden, stellen S&GHeTV-Box niemals:

auf oder unter den Router

in oder unter Mébel

neben/auf Metall, Fenster, elektrische Gerate
(z.B. Mikrowellen, Kuhlschrank etc.)

in direkte Sonneneinstrahlung

auf/neben Heizkorper, Ofen

in Feuchtrdume (Bad, Dusche, Waschkuche etc.)

<38 Batterien in Fernbedienung einsetzen

w Batterien
(2x LR6 / AA)

Auf der Riickseite der Fernbedienung mit Finger au
Batteriedeckel driicken und diesen nach unten weg-
schieben

Die beiden beigelegten Batterien (Typ: LR6 / AA) eil
setzen

Zuerst ache Seite gegen Feder driicken und dann
+-Pol nach unten in Fach schieben

Auf richtige Polaritat achten (s. Zeichnung)
Batteriedeckel von unten her zuschieben, bis er eini

2% GGA TV-Box an Router anschliessen

Heimkino-
Receiver

HDMI-Kabel

GGA TV-Box
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Die GGA TV-Box muss mit dem Netzwerkkabel an ¢
Router angeschlossen werden

GGA TV-Box mit dem beigelegten Netzwerkkabel ai
eine der vigelben Buchsen LAN hisLAN 4
anschliessen

Die rote WAN-Buchse kann nicht verwendet werder

Mit dem beigelegten HDMI-Kabel GGA TV-Box mit
dem Fernsehgeréat oder dem Heimkino-Receiver vel
binden

Langere Netzwerk- und HDMI-Kabel sind im Hande
erhaltlich. Verwenden Sie nur Netzwerkkabel der
Kategorie «Cat. 6» oder héher

o Falls die Anzahl Buchsen nicht ausreicht, kdnnen

einen sogenannten Hub/Switch als Erweiterung
verwenden (im Handel erhéaltlich). Diesen schlies:
Sie an eine der Buclhged 1bisLAN 4an.
ACHTUNG! Hub/Switch nicht auf/unter den Route
oder die GGA TV-Box stellen. Uberhitzungsgefah
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28l GGA TV-Box an Strom anschliessen und in Betrieb nehm&rsem schritt wird die GGA TV-Box er&etaitigpin

genommen.

Sobald das Netzwerk- und das HDMI-Kabel ange-

schlossen sind:

— Fernbedienung der GGA TV-Box bereitlegen

— Fernseher/AV-Receiver einschalten und HDMI-Eing
wahlen, an dem die GGA TV-Box angeschlossen ist

— Netzteil an die Buchse «12 V DC» anschliessen

— Netzteil in die Steckdose stecken

Auf der Vorderseite leuchtet die Statusanzeige rot auf.

— Fernbedienung auf GGA TV-Box richten

— Durch Driicken defTaste (oben rechts) auf der
Fernbedienung die GGA TV-Box einschalten

— Auf dem Fernseher wird die rote GGA-Startseite uni
anschliessend das Programm angezeigt

ACHTUNG!

— Wahrend des Startvorgangs oder eines Updates
niemals den Strom unterbrechen, da die GGA TV-E
sonst Schaden nimmt!

— GGA TV-Box nicht mit einer geschalteten Stromscl
ne ein-/ausschalten, da diese sonst Schaden [nimn
und keine Updates durchfiihren kann!

Sobald die Statusanzeige dauernd griin leuchtet,
ist die GGA TV-Box betriebsbereit und Sie kénnen
fernsehen.

0 USB-Anschluss:
Der USB-Anschluss kann nur fiir Servicezwecke ve
wendet werden.

Optischer-Anschluss:

Der optische Mini-Toslinkanschluss «OPTICAL» ei
sich fur altere TV-/Heim-Kino-Gerate ohne HDMI-
Anschluss.
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JA TV-Box bedienen

Die TV-Box wird vollstandig mit der Fernbdziidiantg

— Auf dem Fernseher den HDMI-Eingang wéhlen, an
die TV-Box angeschlossen ist

— GGA TV-Box mit der Tasfeben rechts) auf der Fern-
bedienung einschalten (die Taste und die Statusanz
ackern)

— Die GGA TV-Box kann auch mit der runden Taste au
Oberseite ein-/ausgeschaltet werden

— Mit der runden Steueruhg oder /! die gewiinsch-
te Funktion wahlen und mit OK bestétigen

Wichtige Funktionen/Tasten:

UG

@@@/

1-0 Senderwahl/Nummerneingabe

TEXT  Keine Funktion
INFO  Programm-Informationen

@/

] Lautstarke
EPG TV Guide/Programmiuibersicht
Y Ton aus/ein

CH Senderwahl +/

Q Home / Startbildschirm
S Meni-Ubersicht

/| 1! Menupunkte wahlen
OK Bestatigung (Mitteltaste)

e} Zuriick (zum vorhergehenden Menupunkt)

Q Suchfunktion

o9 @ Einstellung(en) wahlen
(Farbfelder kénnen sender- und programmab-
h&ngig eingeblendet werden)

TV TV Guide/Programmdiibersicht

o) VIPS20,

© Genossenschaft GGA Maur / V3/2022

REC Aufnahmetaste; nimmt laufende oder in
EPG ausgewahlte Sendung auf

VOD  Zeigt Spielzeit aktueller Sendung an

a Rucklauf (- 6 Sekunden)

Ml Wiedergabe/Pause

a Vorlauf (+ 6 Sekunden)
1a Zuruick springen

X Stop

al Vorwarts springen

Schnellstart

— Es ist auch mdglich, die GGA-TV-Box durch Driicke
der runden Taste auf der Oberseite einzuschalten

— Bei CEC-kompatiblen Geraten, schalten sich TV- un
Heimkino-Receivern auch automatisch ein

o Fernbedienung funktioniert nicht:
Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, zuerst
kontrollieren, ob die Batterien entladen sind: tausct
Sie dazu die Batterien (2x LR6 / AA).
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728 Bedienung der GGA TV-Box GGA TV-Box auf einen Blick:

— Nach dem Einschalten der GGA TV-Box, erscheint |
der ersten Inbetriebnahme der erste Sender auf der
Programmliste (= SRF 1) oder der zuletzt gesehene
Sender

— Mit der runden Steueruhg oder /! auf der Fern-
bedienung kann durch den Homebildschirm navigie
werden. Mt gelangt man einen Schritt zuriick

— Mit den nachfolgenden Tasten kann direkt in Unter-
programme geschaltet werden

QTaste: Home/Startbildschirm:
— Zeigt die Gesamtiibersicht an:

Empfehlungen:

— Die grossen Bilder ganz oben zeigen Filmempfeh
gen (z.B. «Titanic»)

Zuletzt abgespielt:

— Zeigt die zuletzt gesehenen Filme oder Serien an
rote Balken unten im Bild zeigt an, wieviel des Filr
der Serie schon angesehen wurde

Beste Bewertung:

— Zeigt eine Auswahl von gut bewerteten Filmen

Film-Kategorien:

— Zeigt eine Auswahl nach Kategorien an, wie Serie
Sport etc.

STaste: Menii-Ubersicht:

— Suche Mit der Suchfunktion kdnnen Sendungen
gesucht werden.
Es ist moglich bis 7 Tage zurtick oderihdiage-
kunft zu suchen (kann senderabhéngig variieren)

— Home/StartbildschirmZeigt die Gesamtiibersicht an
(entsprichQTaste)

— TV GuideProgrammiibersicht (EPG)

— AufzeichnungenUbersicht und Wiedergabe aller
Aufnahmen

— Mitteilungen: Wichtige Informationen von GGA

- : Kanal entsperren / Sendergruppe /
Einstellungen(v.l.n.r): siehe nachste Seite

: — Mit / oder /! auf der Fernbedienung zur

gewiinschten Funktion navigieren und mit «OK»
bestatigen
— Mite> zuriick
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Q -Such-Taste:
— Hier kdnnen Sendungen bei allen Sendern gesucht
werden

EPG-Taste: TV Guide:

— Zeigt die aktuelle und die folgenden Sendungen del
Sender an

— Der Sender kann auf der linken Seite ausgewahlt w

— Durch erneutes Driicken von EPG werden am untel
Rand die Wochentage angezeigtl Miag auswéh
len und mit «OK» bestéatigen

— Es ist moglich, bis 7 Tage zuriick oder 14 Tage in di
Zukunft zu suchen (kann senderabhéngig variieren)

— Durch Driicken von REC auf der Fernbedienung, la:
sich der ausgewahlte Film speichern

Aufzeichnungen:

— Durch Driicken von REC auf der Fernbedienung, ka
laufender oder ausgewahlter Film gespeichert werd

— Unter Aufzeichnungen sind aufgenommene Filme/S
dungen gespeichert und kdnnen wiedergegeben we

— Durch das Anklicken eines Vorschaubilds, werden C
zum Film gezeigt und er kann abgespielt werden

0 Es lassen sich bis zu 200 Stunden aufnehmen. Die

Aufnahmen werden nach 18 Moaatematisch
geldscht.
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